Nachhaltige Autarke-Losung

mit Zwischenspeicher und sechs 230V Ausgangen

Produkt-Highlights:
« Keine Netzanbinding erforderlich
. Fertigverdrahtet, nur Ein- und Ausgénge sind anzuschliefRen
« Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen
+ |dealin Kombination mit den LION Box Ladesystemen von der
Firma ONgineer GmbH
« Glasfaser verstadrkes Industriegehduse

Optional:

« Fernlberwachung moglich
« Bedruckung frontseitig frei gestaltbar

Sicherheit Ausgang:

Kurzschlussfest ja
Uberlastabschaltung ja
Interne Absicherung [A] 2X6
Temperaturiberwachung ja

Interner Batteriespeicher:

“low temp* Ladeabschaltung ja
Schutz gegen Uber / Unterladung ja
Kurzschlussschutz ja
Cell Voltage Self Balance ja
Uberstromschutz ja
Batteriespannung [V] 12
Nennkapazitat [Wh] 4019

Sicherheit Eingang (PV):

Verpolungsschutz ja
Temperaturabschaltung ja
Interne Absicherung [A] 32
Kurzschlussfest ja

Kennzeichen

I Made & Engineered
in Germany

ONgineer GmbH
Hindenburgring 9a - 32339 Espelkamp,Deutschland
Fon:+49 5772 20094-0

info@ONgineer.de - www.ONgineer.de
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Technische Daten
Elektrische Daten:

Ausgangsleistung permanent
Ausgangsleistung ( Peak )

Ausgangsspannung AC
Netzfrequenz

Nenneingangsspannung DC

Maximaler Eingangsstrom
Eingangsleistung des Ladereglers

Zulassige Umgebungstemperatur
Empfohlene Betriebstemeratur

(fuir Akku)

Gehause, Abmessungen und Gewicht:*

Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht

Material Gehduse

Schutzklasse Gehaduse
Schlagfestigkeit

* Exkl. Kabelhalter und Steckverbindungen
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glasfaserverstarktes
Polycarbonat

IP 65
IKO9

Alle Abbildungen éhnlich! Anderungen die dem Fortschritt dienen behalten wir uns vor. Markennamen dienen nur der Referenz!
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